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Fili colorati per outdoor

SOLEIL EASY è una linea hi–tech di prodotti dedicati al 
mondo outdoor, ed in particolare all’arredo giardino.

Partendo da un tecno polimero di poliestere, Sinterama 
ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti e colori che 
soddisfano i requisiti del mercato outdoor europeo e non, 
rispettando le più note normative a livello internazionale.

Rispetto ai tradizionali filati, i fili Sinterama SOLEIL EASY 
presentano i seguenti vantaggi:
• migliore lavorabilità rispetto ai filati discontinui;
• offerta differenziata di tecnologie di produzione 
(testurizzazione in falsa torsione e testurizzazione ad aria);
• ampia flessibilità produttiva (ricettazione di qualunque 
colore, volumi ridotti in fase di sviluppo);
• migliori caratteristiche meccaniche (tenacità, allungamento, 
carico rottura);
• minor impatto ambientale (il poliestere è ecologico!).
Sempre attenta a tendenze e design, Sinterama propone una 
gamma di fili con effetti di volume (flammé e bottonati) ed 
effetti di colore (melange e multicolour).

I tessuti realizzati con i fili Sinterama SOLEIL EASY 
attraggono meno polvere e sporcizia e sono più facilmente 
lavabili e smacchiabili. Assorbono meno acqua, sono più 
elastici e più resistenti a sfregamento ed abrasione.

Per rispondere a tutte le molteplici esigenze del mondo out-
door SOLEIL EASY si presenta in due versioni:
- Testurizzato in falsa torsione
- Testurizzato ad aria
con un range di titoli dal 167 al 9000 dtex ed una gamma di 
colori vastissima e personalizzabile.

  NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER
  IL SETTORE OUTDOOR

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE
Norma: UNI EN ISO 105/B02 (Europa)
AATCC 16 (USA)
Valutazione: 1 (pessima) --> 8 (ottima)
SOLIDITÀ DEL COLORE ALL’ACQUA DI MARE
Norma: AATCC 106/97
Valutazione: 1 (pessima) --> 5 (ottima)

INVECCHIAMENTO DEL FILO ALL’AZIONE DELLE INTEMPERIE
Norma: UNI EN ISO 105/B04 (Europa)
AATCC 169 (USA)
Valutazione: si valutano i valori di tenacità ed allungamento.

  RISULTATI DEI TEST EFFETTUATI
  SU SOLEIL EASY

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE
Norma: UNI EN ISO 105/B02  
Esposizione: 1000 ore
Valutazione: maggiore o uguale a 7 per tutti i colori.
SOLIDITÀ DEL COLORE ALL’ACQUA DI MARE
Norma: AATCC 106/97
Esposizione: 500 ore
Valutazione: 5 su tutti  i colori.
INVECCHIAMENTO DEL FILO ALL’AZIONE DELLE INTEMPERIE
Norma: UNI EN ISO 105/B04  
Esposizione: 1000 ore
Valutazione: vedere i valori riportati nelle seguenti tabelle:
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TEMPO (ore di esposizione)
 PES tradizionale
 Acrilico tinto in massa
 PES tinto in filo SOLEIL EASY


